
EINSATZBEREICHE:

Trocken- und Nasssiebung
Schutz- und Kontrollsiebung
Entsaubung
Entwässerung

Gentenriedweg 8
D-73061 Ebersbach an der Fils

Telefon: +49 7163 53656-20
Fax: +49 7163 53656-27

KELLNER Siebtechnik GmbH

info@kellner-siebtechnik.com
www.kellner-siebtechnik.de

VORTEILE:

Ein-Mann-Bedienung
schneller Siebwechsel bei
häufigem Produktwechsel
schnelle Reinigung
ergonomischer Aufbau

VIBRATIONSSIEBMASCHINE MIT KLAPPHAUBE

AUSSTATTUNG:

Klapphaube 1 Deck mit Schnellspanner
innen- und außenliegende Siebrahmen
Baugrößen von 600 mm bis 1200 mm
Siebdurchmesser



Aufgabeleistung 1 kg/h - 10.000 kg/h Baugrößen 600 800 1000 1200

Trennschnitte 20 µm - 20 mm Siebfläche (m²) 0,229 0,432 0,694 1,012

Siebbeläge Lochbleche, Kunststoffgewebe, Edelstahldrahtgewebe Störkreisdurchmesser (mm) 1030 1180 1620 2000

Anzahl Siebdecks 1 pro Maschine Antriebsleistung (kW) 0,73 0,73 1,25 1,25

Siebreinigung Bälle, Ultraschall Gewicht (kg) 160 205 295 370

Oberflächen Glasperlengestrahlt Gesamthöhe (mm)  1 Deck 1166 1163 1375 1366

Siebbewegung Dreidimensional, auf Produkt und Leistung optimiert  *Technische Änderungen vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN

Ballklopfreinigung
Ultraschallreinigung
flexible Schläuche
Passiereinrichtungen
flexible Schläuche
Sondereinläufe bzw. Sonderausläufe
ATEX

OPTIONEN

*Abb. kann Sonderausstattung zeigen


